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AUDI

S3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers Sportback; Lim., Cabrio; Quattro / Sportback; sedan, convertible; 4WD 05/13- -1100 -1080 221-228 20-30 0-15 6, 236 273100AK 615.–

S3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers Sportback; Lim., Cabrio; Quattro / Sportback; sedan, convertible; 4WD 05/13- -1100 -1080 221-228 20-30 0-15 20, 236 273100AL 615.–

RS3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic 
dampers

Sportback; Lim.; Quattro / Sportback; sedan; 4WD 06/15- -1100 -1080 270-294 15-25 5-20 6, 236 273100AK 615.–

RS3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers Sportback; Lim.; Quattro / Sportback; sedan; 4WD 06/15- -1100 -1080 270-294 15-25 5-20 20, 236 273100AL 615.–

RS4; (QB6) Lim.; Quattro / sedan; 4WD 04/06- -1250 -1165 309 15-40 0-25 236 27310051 805.–
Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD 04/06- -1250 -1165 309 15-40 0-25 236 27310061 805.–

A4; (B8, B81) Lim.; Frontantrieb, Quattro / sedan; 2WD, 4WD 11/07-09/15 -1320 -1425 100-245 15-45 15-40 236 27310075 805.–
 Avant; Frontantrieb, Quattro / station wagon; 2WD, 4WD 04/08-09/15 -1320 -1425 100-245 15-45 15-40 236 27310078 805.–

S4; (B8, B81) Lim.; Quattro / sedan; 4WD 11/08-02/16 -1320 -1425 245 5-35 5-30 236 27310075 805.–
 Avant; Quattro / station wagon; 4WD 11/08-10/16 -1320 -1425 245 5-35 5-30 236 27310078 805.–

RS4; (B8) ohne DRC / without DRC Avant; Quattro / station wagon; 4WD 06/12-10/17 -1320 -1425 331 0-20 0-15 6, 236 27310078 805.–

RS4; (B8) mit DRC / with DRC Avant; Quattro / station wagon; 4WD 06/12-10/17 -1275 -1250 331 5-25 5-20 20, 236 2731000H 805.–

A4 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic 
dampers

Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD 10/15- -1135 -1090 90-185 25-50 25-50 6, 236, 237 273100AV 925.–

6, 236, 238 273100BK 925.–
Lim.; Quattro / sedan; 4WD 10/15- -1135 -1200 110-200 15-40 20-45 6, 236, 237 273100AP 925.–

6, 236, 238 273100BL 925.–
1136-1215 -1200 110-200 15-40 20-45 6, 236, 237 273100BH 925.–

6, 236, 238 273100BM 925.–
Avant; Frontantrieb; außer g-tron / station wagon; 2WD; except g-tron 10/15- -1135 -1200 90-185 20-45 20-45 6, 236, 237 273100AP 925.–

6, 236, 238 273100BL 925.–
Avant; Quattro / station wagon; 4WD 10/15- -1135 -1265 100-200 20-45 20-45 6, 236, 237 273100AR 925.–

6, 236, 238 273100BN 925.–
1136-1260 -1265 100-200 20-45 20-45 6, 236, 237 273100AS 925.–

6, 236, 238 273100BP 925.–

A4 (B9); (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic 
dampers

Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD 10/15- -1135 -1090 90-185 25-50 25-50 20, 236 273100AW 925.–

Lim.; Quattro / sedan; 4WD 10/15- -1135 -1200 110-200 15-40 20-45 20, 236 273100AQ 925.–
1136-1215 -1200 110-200 15-40 20-45 20, 236 273100BJ 925.–

Avant; Frontantrieb; außer g-tron / station wagon; 2WD; except g-tron 10/15- -1135 -1200 90-185 20-45 20-45 20, 236 273100AQ 925.–
Avant; Quattro / station wagon; 4WD 10/15- -1135 -1265 100-200 20-45 20-45 20, 236 273100AT 925.–

1136-1260 -1265 100-200 20-45 20-45 20, 236 273100AU 925.–

S4 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic 
dampers

Lim.; Quattro / sedan; 4WD 03/16- -1215 -1200 260 0-25 0-20 6, 236, 237 273100BH 925.–

6, 236, 238 273100BM 925.–
Avant; Quattro / station wagon; 4WD 11/16- -1260 -1265 260 0-25 0-20 6, 236, 237 273100AS 925.–

max. Achslast kg Tieferlegung mm ST coilover spring kit
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6, 236, 238 273100BP 925.–

S4 (B9); (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic 
dampers

Lim.; Quattro / sedan; 4WD 03/16- -1215 -1200 260 0-25 0-20 20, 236 273100BJ 925.–

Avant; Quattro / station wagon; 4WD 11/16- -1260 -1265 260 0-25 0-20 20, 236 273100AU 925.–

RS4 (B9); (B8) ohne DRC / without DRC Avant; Quattro / station wagon; 4WD 11/17- -1225 -1235 331 5-25 5-30 6, 236, 238 273100BU 925.–

RS4 (B9); (B8) mit DRC / with DRC Avant; Quattro / station wagon; 4WD 11/17- -1225 -1235 331 5-25 5-30 20, 236 273100CF 925.–

A5; (B8, B81) Coupé; Frontantrieb, Quattro / coupé; 2WD, 4WD 05/07-06/16 -1320 -1425 120-195 15-45 15-40 236 27310075 805.–
Cabrio; Frontantrieb / convertible; 2WD 05/07-06/16 -1320 -1425 105-155 15-45 15-40 236 27310075 805.–
Cabrio; Quattro / convertible; 4WD 05/07-06/16 -1320 -1425 130-200 15-45 15-40 236 27310078 805.–
Sportback; Frontantrieb, Quattro / Sportback; 2WD, 4WD 09/09-12/16 -1320 -1425 120-195 15-45 15-40 236 27310075 805.–

S5; (B8, B81) Coupé; Quattro / coupé; 4WD 05/07-06/16 -1320 -1425 245-260 5-35 5-30 236 27310075 805.–
Cabrio; Quattro / convertible; 4WD 05/07-06/16 -1320 -1425 245-260 5-35 5-30 236 27310078 805.–
Sportback; Quattro / Sportback; 4WD 09/09-12/16 -1320 -1425 245 5-35 5-30 236 27310075 805.–

RS5; (B8, B81) ohne DRC / without DRC Coupé; Quattro / coupé; 4WD 04/10-06/15 -1320 -1425 331 0-25 0-25 6, 236 27310075 805.–
Cabrio; Quattro / convertible; 4WD 04/10-06/15 -1320 -1425 331 0-25 0-25 6, 236 27310078 805.–

RS5; (B8, B81) mit DRC / with DRC Coupé; Quattro / coupe; 4WD 04/10-06/15 -1275 -1250 331 5-25 5-20 20, 236 27310106 805.–
Cabrio; Quattro / convertible; 4WD 04/10-06/15 -1275 -1250 331 5-25 5-20 20, 236 2731000H 805.–

A5 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic 
dampers

Coupé; Frontantrieb / coupe; 2WD 08/16- -1135 -1090 110-185 25-50 25-50 6, 236, 237 273100AV 925.–

6, 236, 238 273100BK 925.–
Coupé; Quattro / coupe; 4WD 01/17- -1135 -1200 140-200 15-40 15-40 6, 236, 237 273100AP 925.–

6, 236, 238 273100BL 925.–
1136-1215 -1200 140-200 15-40 15-40 6, 236, 237 273100BH 925.–

6, 236, 238 273100BM 925.–
Cabrio; Frontantrieb / convertble; 2WD 03/17- -1185 -1200 110-185 25-50 25-50 6, 236, 237 273100AP 925.–

6, 236, 238 273100BL 925.–
Cabrio; Quattro / convertible; 4WD 03/17- -1200 -1265 140-185 25-50 25-50 6, 236, 237 273100AR 925.–

6, 236, 238 273100BN 925.–
1201-1260 -1265 160-210 25-50 25-50 6, 236, 237 273100AS 925.–

6, 236, 238 273100BP 925.–
Sportback; Frontantrieb; außer g-tron / Sportback; 2WD; except g-tron 01/17- -1145 -1200 100-185 20-45 20-45 6, 236, 237 273100AP 925.–

6, 236, 238 273100BL 925.–
Sportback; Quattro / Sportback; 4WD 01/17- -1140 -1265 110-200 20-45 20-45 6, 236, 237 273100AR 925.–

6, 236, 238 273100BN 925.–
1141-1260 -1265 110-200 20-45 20-45 6, 236, 237 273100AS 925.–

6, 236, 238 273100BP 925.–

A5 (B9); (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic 
dampers

Coupé; Frontantrieb / coupe; 2WD 08/16- -1135 -1090 110-185 25-50 25-50 20, 236 273100AW 925.–

Coupé; Quattro / coupe; 4WD 01/17- -1135 -1200 140-200 15-40 15-40 20, 236 273100AQ 925.–
1136-1215 -1200 140-200 15-40 15-40 20, 236 273100BJ 925.–

Cabrio; Frontantrieb / convertble; 2WD 03/17- -1185 -1200 110-185 25-50 25-50 20, 236 273100AQ 925.–
Cabrio; Quattro / convertible; 4WD 03/17- -1200 -1265 140-185 25-50 25-50 20, 236 273100AT 925.–

1201-1260 -1265 160-210 25-50 25-50 20, 236 273100AU 925.–
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Sportback; Frontantrieb; außer g-tron / Sportback; 2WD; except g-tron 01/17- -1145 -1200 100-185 20-45 20-45 20, 236 273100AQ 925.–
Sportback; Quattro / Sportback; 4WD 01/17- -1140 -1265 110-200 20-45 20-45 20, 236 273100AT 925.–

1141-1260 -1265 110-200 20-45 20-45 20, 236 273100AU 925.–

S5 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic 
dampers

Coupé; Quattro / coupe; 4WD 01/17- -1215 -1200 260 0-20 0-20 6, 236, 237 273100BH 925.–

6, 236, 238 273100BM 925.–
Cabrio; Quattro / convertible; 4WD 03/17- -1260 -1265 260 5-30 5-25 6, 236, 237 273100AS 925.–

6, 236, 238 273100BP 925.–
Sportback; Quattro / Sportback; 4WD 01/17- -1260 -1265 260 0-25 5-25 6, 236, 237 273100AS 925.–

6, 236, 238 273100BP 925.–

S5 (B9); (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic 
dampers

Coupé; Quattro / coupe; 4WD 01/17- -1215 -1200 260 0-20 0-20 20, 236 273100BJ 925.–

Cabrio; Quattro / convertible; 4WD 03/17- -1260 -1265 260 5-30 5-25 20, 236 273100AU 925.–
Sportback; Quattro / Sportback; 4WD 01/17- -1260 -1265 260 0-25 5-25 20, 236 273100AU 925.–

RS5 (B9); (B8) ohne DRC / without DRC Coupé; Quattro / coupe; 4WD 06/17- -1220 -1090 331 0-20 0-25 6, 236, 238 273100BS 925.–
Sportback; Quattro / Sportback; 4WD 06/17- -1220 -1175 331 5-25 0-25 6, 236, 238 273100CS 925.–

RS5 (B9); (B8) mit DRC / with DRC Coupé; Quattro / coupe; 4WD 06/17- -1220 -1090 331 0-20 0-25 20, 236 273100BX 925.–
Sportback; Quattro / Sportback; 4WD 06/17- -1220 -1175 331 5-25 0-25 20, 236 273100CT 925.–

A6; (4F) Lim.; Frontantrieb, Quattro / sedan; 2WD, 4WD 05/04- -1240 -1205 100-246 25-55 25-55 236 27310049 805.–
 1241-1305 -1205 100-246 25-55 25-55 236 27310059 805.–

Avant; Frontantrieb, Quattro / station wagon; 2WD, 4WD 02/05- -1240 -1300 100-246 25-55 25-55 236 27310055 805.–
1241-1305 -1300 100-246 25-55 25-55 236 27310056 805.–

RS6; (4F) Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon; 4WD 04/08- -1410 -1380 426 10-40 15-45 236 27310112 990.–

A6; (4G, 4G1) Lim.; Frontantrieb, Quattro / sedan; 2WD, 4WD 03/11- -1320 -1425 100-245 35-55 35-55 11, 236 27310075 805.–
Avant; Frontantrieb, Quattro / station wagon; 2WD, 4WD 09/11- -1320 -1425 100-245 40-60 30-55 11, 236 27310078 805.–

RS6; (4G) mit DRC / with DRC Avant; Quattro / sedan; 4WD 02/13- -1310 -1360 412-445 5-30 15-40 11, 236 2731000K 1'050.–

A6; (F2), mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers Avant; Quattro / sedan; 4WD 03/18- -1265 -1425 170-250 20-40 20-40 11, 20, 236 273100CW 925.–

A7 Sportback; (4G, 4G1) Frontantrieb, Quattro / 2WD, 4WD 10/10- -1320 -1425 150-230 30-50 30-50 11, 236 27310075 805.–

RS7 Sportback; (4G) mit DRC / with DRC Quattro / 4WD 08/13- -1310 -1360 412-445 5-30 0-25 11, 236 2731000K 1'050.–

Q5; (8R, 8R1) Quattro / 4WD 09/08- -1325 -1360 230-260 5-30 10-35 236 27310090 805.–

Q3; (F3) Quattro / 4WD 07/18- -1230 -1190 110-169 25-40 40-55 170, 236 27381054 615.–

Q5; (8R, 8R1) Quattro / 4WD 09/08- -1325 -1360 100-200 40-65 45-70 11, 6, 236 27310090 805.–

SQ5; (8R, 8R1) Quattro / 4WD 09/12- -1325 -1360 230-260 5-30 10-35 11, 6, 236 27310090 805.–

Q5; (FY) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers Quattro / 4WD 01/17- -1360 -1390 120-210 35-60 35-60 11, 6, 236 273100BY 925.–
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Q5; (FY) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers Quattro / 4WD 01/17- -1360 -1390 260 10-35 10-35 11, 20, 236 273100BZ 925.–

SQ5; (FY) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers Quattro / 4WD 06/17- -1360 -1390 210-228 5-20 10-25 11, 20, 236 273100BZ 925.–

TTS; ab Mod.2015- (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride Coupé; Quattro / coupe; 4WD 10/14- -1095 -920 210-228 5-20 10-25 6, 236 273100AD 615.–

TTS; ab Mod.2015- (8J) mit magnetic ride / with magnetic ride Coupé; Quattro / coupe; 4WD 10/14- -1095 -920 210-228 5-20 10-25 20, 236 273100AE 615.–

TT RS; (8J, 8J1) ohne magnetic ride / without magnetic ride Coupé; Quattro / coupe; 4WD 12/16- -1095 -920 294 10-25 10-25 6, 236 273100AD 615.–

TT RS; (8J, 8J1) mit magnetic ride / with magnetic ride Coupé; Quattro / coupe; 4WD 12/16- -1095 -920 294 10-25 10-25 20, 236 273100AE 615.–

BMW

1er / 1-series M Coupé (E82); (M-V) 04/11- -1060 -1215 250 10-30 0-20 236 27320057 805.–

M2, M2 Competition (F87); (M3) Coupé; Heckantrieb / coupé; 2WD 03/16- -1050 -1250 272-302 0-20 0-20 236 273200AN 925.–

M3 (E92, E93); (M390, M3) Lim., Coupé / sedan, coupé 09/07- -1060 -1215 309 15-30 5-30 236 27320057 805.–
Cabrio / convertible 12/07- -1060 -1270 309 15-30 5-30 236 27320063 805.–

M3 (F80); (M3, M3 GTS) inkl. M3 CS / incl. M3 CS 04/14- -1050 -1250 317-338 5-25 5-25 42, 236 273200AN 925.–

M4 (F82, F83); (M3, M3 GTS) Coupé inkl. M4 CS / coupé incl. M4 CS 04/14- -1050 -1250 317-338 5-25 5-25 42, 236 273200AN 925.–
Cabrio / convertible 10/14- -1050 -1250 317-331 5-25 5-25 42, 236 273200AV 925.–

M5 (F10); (M5/M6) Lim. / sedan 09/11- -1180 -1290 412-441 5-30 5-25 236 27320097 1'110.–

M5 (F90); (F5LM) Lim.; Allrad / sedan; 4WD 03/18- -1215 -1260 441 5-20 5-20 236 273200CC 1'235.–

M6 (F12, F13, F06); (M5/M6) Cabrio, Coupé / convertible, coupé 06/12- -1200 -1260 412-441 5-30 10-30 236 2732000W 1'110.–
Gran Coupé 05/13- -1180 -1290 412-441 5-30 5-25 236 27320097 1'110.–

CHRYSLER, JEEP (FCA)

Grand Cherokee SRT (WK) 8 Zyl. 4WD; mit elektronischer Dämpferregelung / 8cly. AWD; with 
electronic dampers

01/17- -1452 -1678 334 0-20 0-30 236 27329005 1'050.–

CUPRA (SEAT)

Ateca; 5FP 4Drive / 4WD 07/16- -1230 -1110 85-221 20-35 15-30 236 27381054 615.–

DODGE

Challenger 6/8Zyl. Heckantrieb / 6/8cyl. 2WD Mod. 12- -1275 -1275 227-362 0-25 5-25 236 27327018 740.–

Charger 6/8Zyl. Heckantrieb / 6/8cyl. 2WD Mod.11- -1275 -1275 218-351 0-20 5-20 236 27327018 740.–

MERCEDES-BENZ

C-Klasse / c-class (W205, C205, A205, S205); (204, 204 AMG, 204 K) Lim.; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD; 
without electronic dampers

02/14- -1160 -1225 85-180 5-30 15-35 6, 65,236 27325073 990.–
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Lim.; 4Matic; ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 4WD; 
without electronic dampers

02/14- -1160 -1225 125-270 5-30 5-35 6, 65,236 27325086 990.–

Lim.; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD; 
with electronic dampers

02/14- -1160 -1225 115-180 5-30 15-35 20, 65,236 2732500P 990.–

Lim.; 4Matic; inkl. C43 AMG; mit elektronischer Dämpferregelung / 
sedan; 4WD; incl. C43 AMG; with electronic dampers

02/14- -1160 -1225 125-287 5-30 5-35 20, 65,236 27325087 990.–

Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 
2WD; without electronic dampers

12/15- -1160 -1225 115-180 5-30 15-35 6, 65,236 27325073 990.–

Coupé; 4Matic; ohne elektronische Dämpferregelung / coupe; 4WD; 
without electronic dampers

12/15- -1160 -1225 125-270 5-30 5-35 6, 65,236 27325086 990.–

Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 
2WD; with electronic dampers

12/15- -1160 -1225 85-115 5-30 15-35 20, 65,236 2732500P 990.–

Coupé; 4Matic; inkl. C43 AMG; mit elektronischer Dämpferregelung / 
coupe; 4WD; incl. C43 AMG; with electronic dampers

12/15- -1160 -1225 125-287 5-30 5-35 20, 65,236 27325087 990.–

Cabrio; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 
2WD; without electronic dampers

07/16- -1160 -1225 85-180 10-35 15-35 6, 65,236 27325083 990.–

Cabrio; 4Matic; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 
4WD; without electronic dampers

07/16- -1160 -1225 125-270 10-35 5-35 6, 65,236 27325093 990.–

Cabrio; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 
2WD; with electronic dampers

07/16- -1160 -1225 115-180 10-35 15-35 20, 65,236 2732500N 990.–

Cabrio; 4Matic; inkl. C43 AMG; mit elektronischer Dämpferregelung / 
convertible; 4WD; incl. C43 AMG; with electronic dampers

07/16- -1160 -1225 125-287 10-35 5-35 20, 65,236 27325094 990.–

T-Modell; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / station 
wagon; 2WD; without electronic dampers

09/14- -1160 -1225 115-180 5-30 15-35 6, 65,236 27325083 990.–

T-Modell; 4Matic; ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 
4WD; without electronic dampers

09/14- -1160 -1225 125-270 5-30 5-35 6, 65,236 27325093 990.–

T-Modell; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / station 
wagon; 2WD; with electronic dampers

09/14- -1160 -1225 85-115 5-30 15-35 20, 65,236 2732500N 990.–

T-Modell; 4Matic; inkl. C43 AMG; mit elektronischer Dämpferregelung / 
station wagon; 4WD; incl. C43 AMG; with electronic dampers

09/14- -1160 -1225 125-287 5-30 5-35 20, 65,236 27325094 990.–

C-Klasse / c-class C63 AMG (W205, C205, A205, S205); (204, 204 K, 204 
AMG, 204 K AMG)

Lim.; Heckantrieb; inkl. C63 S / sedan; 2WD; incl. C63 S 02/15- -1100 -1250 350-375 0-20 10-30 236, 243 27325081 990.–

Coupé; Heckantrieb; inkl. C63 S / coupé; 2WD; incl. C63 S 12/15- -1155 -1180 350-375 5-25 15-35 236, 243 27325089 990.–
Cabrio; Heckantrieb; inkl. C63 S / convertible; 2WD; incl. C63 S 07/16- -1155 -1180 350-375 5-25 15-35 236, 243 27325089 990.–
T-Modell; Heckantrieb; inkl. C63 S / station wagon; 2WD; incl. C63 S 04/15- -1100 -1250 350-375 0-20 10-30 236, 243 27325084 990.–

CLS 63 AMG; (218, 218 AMG) Heckantrieb / 2WD 03/11- -1195 -1365 386-410 15-30 0-20 239 27325044 990.–
4Matic / 4WD 03/13- -1230 -1365 410-430 20-40 15-35 239 27325071 990.–

CLS 63 AMG Shooting Brake; (218, 218 AMG) Heckantrieb / 2WD 10/12- -1195 -1365 386-430 25-40 15-35 239 27325044 990.–
4Matic / 4WD 03/13- -1230 -1365 410-430 20-40 15-35 239 27325071 990.–

E-Klasse E63 AMG; (212, 212K, 212 AMG, 212K AMG) Lim.; Heckantrieb / sedan; 2WD 08/09- -1195 -1365 386-410 20-35 0-20 239 27325044 990.–
Lim.; 4Matic / sedan; 4WD 03/13- -1230 -1365 410-430 15-35 0-20 239 27325071 990.–
T-Modell; Heckantrieb / station wagon; 2WD 08/09- -1195 -1365 386-410 20-35 0-20 239 27325044 990.–
T-Modell; 4Matic / station wagon; 4WD 03/13- -1230 -1365 410-430 15-35 0-20 239 27325071 990.–

PEUGEOT

508, Typ F Limousine; 2WD 09/18- -1150 -1070 165 15-30 15-30 236 27370022 740.–
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SEAT

Ateca; 5FP 4Drive / 4WD 07/16- -1230 -1110 85-221 30-45 25-40 236 27381054 615.–

Leon, 5F Lim; Cupra, Cupra "R " 10/12- -1090 -1010 195-228 15-30 15-30 4, 236 2738000N 615.–
ST (Kombi) Cupra 2WD 10/12- -1090 -1050 195-228 5-20 0-15 4, 236 2738000N 615.–
ST (Kombi) Cupra 4Drive 10/12- -1090 -1070 221-272 5-20 0-15 170, 236 273800AT 615.–

SKODA

Karoq; NU Frontantrieb / 2WD 06/17- -1190 -1100 85-110 30-45 30-45 4, 236 273100AY 615.–
4x4 / 4WD 06/17- -1230 -1190 110-140 25-45 25-45 170, 236 27381054 615.–

Octavia RS; Typ 5E Combi RS 08/13- -1090 -1050 135-180 15-30 10-25 236 2738000U 615.–

VOLKSWAGEN

Golf VII; (AU, AUV) GTI inkl. "Clubsport", GTD; ohne + mit DCC / GTI incl. "Clubsport", 
GTD; without + with DCC

10/12- -1090 -910 135-228 25-40 15-30 4, 236 2738000N 615.–

Lim; 2.0TSI ("R") -1090 -980 221-228 0-20 15-30 170, 236 2738000N 615.–
Variant 2.0TSI ("R") 07/13- -1090 -1100 221-228 0-20 15-25 170, 236 273800AT 615.–

Tiguan II; (5N) 4motion / 4WD 01/16- -1230 -1190 100-176 30-45 45-60 236 27381054 615.–

CODES  deutsch   Codes en français à la fin

0 Dieser Satz enthält kein Teilegutachten. Einzelabnahme nach §21 erforderlich. Vergleichsgutachten wird mitgeliefert.
1 Federnsätze dürfen nur mit ausreichend gekürzten Dämpfern verwendet werden.
2 Nicht für Kombi,- Variant-, Turnier-, Touring-, Caravan-,... Fahrzeuge.
3 Nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung.
4 Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).
6 Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung.
6a Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.
7 Ggfs. sind die vorderen Anschlagbegrenzer auszutauschen. Hier müssen die folgenden OE Anschlagbegrenzer verwendet werden: 1K0412303F.
8 Nicht für Fahrzeuge mit 16V / 20V / 24V und RSI Motoren.
9 Dieser Satz wird ohne HA-Federn geliefert.
10 Nicht für Fahrzeuge mit Audi magnetic ride.
11 Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.
11a Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.
14 Bei werkseitig tiefergelegten Modellen können keine Federnsätze verwendet werden, nur Fahrwerke sind zulässig.
16 Nicht für Fahrzeuge mit serienmässigem Sportfahrwerk.
18 Satz enthält nur 2 Hinterachsfedern.
19 Nicht für V-Tec-Modelle.
20 Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung.
21 Nicht für Fahrzeuge mit gasbetriebenen Motoren.
25 Dieser Satz enthält kein Teilegutachten. Einzelabnahme nach §21 erforderlich. Vergleichsgutachten wird mitgeliefert.
27 Bei Fahrzeugen, bis Bj. 10/06, müssen die Fahrtrichtungsanzeiger vorn versetzt bzw. ausgetauscht werden. Diese sind über den Hersteller (Fiat) mit der Bestellnummer 46 226 698 zu beziehen.
30 Die angegebene Tieferlegungsrate kann unter Umständen abweichen. Die Fahrzeuge werden ab Werk mit verschiedenen Feder-Gummiunterlagen ausgeliefert. 

Die max. erreichbare Tieferlegung wird durch Verwendung von 1-Punkt/Noppen Feder- Gummiunterlagen an der Vorder- und Hinterachse realisiert. 
Die Tieferlegungsrate kann durch die Verwendung von '3-Punkt/Noppen- oder 5-Punkt/Noppen Gummis entsprechend variiert werden (die Gummis sind nur als Original erhältlich).

31 Die angegebene Tieferlegungsrate kann bedingt durch Ausstattungsvarianten um bis zu +/- 25 mm variieren.
32 VR6-Modelle sind nur zulässig ohne Klimaanlage.
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37 Die angegebene Tieferlegungsrate kann unter Umständen abweichen. Die Fahrzeuge werden ab Werk mit verschiedenen unteren Feder-Gummiunterlagen an der Hinterachse ausgeliefert. 
Die max. erreichbare Tieferlegung wird durch Verwendung der Feder- Gummiunterlage ohne Einkerbung realisiert. Die Tieferlegungsrate kann durch die Verwendung von Federunterlagen mit einer oder zwei Einkerbungen entsprechend variiert werden 
(die Gummis sind nur als Original erhältlich).

39 Nicht für CTI/GTI/GLI/GTE/GLE/GSI-Modelle.
40 Nur Vorderachse höhenverstellbar, für die Hinterachse werden Tieferlegungsfedern und Sportdämpfer geliefert.
41 Nur Vorderachse höhenverstellbar, für die Hinterachse werden Sportdämpfer (der jeweilig bestellten Serie) geliefert, die Höhenverstellung der Hinterachse erfolgt über Verstellung der Drehstabfedern.
42 Bei Einbau mit serienmässigen Rad-/Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich.
44 Fahrwerke nur passend für Fahrzeuge mit Federbeinaussendurchmesser von 45 mm (kann im eingebauten Zustand am Fahrzeug gemessen werden).
45 Fahrwerke nur passend für Fahrzeuge mit Federbeinaussendurchmesser von 51 mm (kann im eingebauten Zustand am Fahrzeug gemessen werden).
46 Spezieller Satz für Fahrzeuge mit Niveauregulierung. Die Höhe wird durch Einstellen des Niveausensors angeglichen.
48 Die max. zul. Achslast wird auf den in Klammern angegeben Wert reduziert.
52 Nicht für Cabrio / Targa.
54 Nicht für Fahrzeuge mit Vollausstattung.
55 Nur für Fahrzeuge mit Vollausstattung.
57 Nicht für Fahrzeuge mit Automatic oder DSG -Getriebe.
59 Nur für Fahrzeuge mit serienmässigem Sportfahrwerk.
65 Nicht für Fahrzeuge mit Luft-Federung.
66 Nicht für Fahrzeuge mit "Schlechte Weg oder Fun- bzw.Cross-Ausführung".
70 Bitte beachten Sie, dass der Radausschnitt an der Vorderachse grösser ist als der der Hinterachse. Bei gleichmässiger Tieferlegung entsteht der Eindruck, dass das Fahrzeug an der Hinterachse tiefer liegt.
71 Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.
72 Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.
73 Hinterachs-Stossdämpfer mit Augenbefestigung.
75 Fahrzeuge die an der HA mit zwei Blattfedern pro Seite ausgerüstet sind müssen auf eine Blattfeder umgerüstet werden (für Caddy VW Teile Nr.: Blattfeder 2K0511151N für Caddy Maxi VW Teile Nr.: Blattfeder 2K3511151E).
77 Hinterachs-Stossdämpfer mit Gabelbefestigung.
78 Vorderachsfederteller über Distanzring höheneinstellbar.
80 Nur für 2- und 3- türige Fahrzeuge.
81 Nur für 4- und 5- türige Fahrzeuge.
85 Nicht für Turbo- Otto- Motoren.
90 Die VA- Höherlegung darf nur in Verbindung mit einer Höherlegung an der Hinterachse verwendet werden.
91 Bei Fahrzeugen ab einem Antriebswellenaussen Ø von 50mm muss zur Verbesserung der Freigängigkeit der Antriebswellen, der Koppelstangensatz Art.- Nr. 68550008 verwendet werden.
92 Vordere Distanzscheiben nur für Fahrzeuge mit 47mm Dämpferrohrdurchmesser (OE).
93 Bei Fahrzeugen die serienmässig mit einem Nivomat-Dämpfer ausgerüstet sind, kann nur das Sportfahrwerk verwendet werden. Der Nivomat-Dämpfer wird durch den im Lieferumfang enthaltenen Sportstossdämpfer ausgetauscht.
94 Vordere Distanzscheiben nur für Fahrzeuge mit 51mm Dämpferrohrdurchmesser (St suspensions).
96 Nicht für Fahrzeuge ab Modelljahr 2004 mit werksseitiger 16" Serienbereifung.
97 Nicht für "G40" Modelle.
99 Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Mass der werkseitigen Tieferlegung.
102 Bei Fahrwerken oder VA- Dämpfern für Fahrzeuge ab Modell 2002 müssen die vorderen Federunterlagen gegen neue Federunterlagen, Audi Teile- Nr. 4D0412107B ausgetauscht werden.
112 Aufgrund spezifischer Fahrzeugbauart ist die Einstellung der Dämpfercharakteristik nur im ausgebauten Zustand möglich. Durch Modifikation ( z.B. Innenverkleidung ändern ) kann dieses Ausstattungsmerkmal jedoch oft wieder hergestellt werden.
115 Bei Sportfahrwerken mit einer Tieferlegung ab 45mm, muss zur Freigängigkeit der rechten Antriebswelle, der Stabilisator umgerüstet werden. 

Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 68550006. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 68550007.
120 Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 72mm betragen.
121 Bei maximal geprüfter Tieferlegung, muss zur Freigängigkeit der rechten Antriebswelle, der Stabilisator umgerüstet werden. 

Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 68550000. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 68550005.
122 Bei Fahrzeugen mit Nebellscheinwerfern sind diese durch Entfernen der Glühlampe und Lampenfassung unbrauchbar zu machen.
123 Nicht geeignet für Fahrzeuge mit schweren Ausstattungen wie z.B. Westfalia Umbau, Wohnmobile oder Sonderausstattungen.
124 Bei allen Fahrzeugen vor Bj. 6/92 müssen grundsätzlich geänderte Domlager verwendet werden. (BMW Teilenummern: Domlager 31336764947; Scheibe 31331116983; Mutter 31331110196).
128 Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 52mm betragen.
130 Bei diesen Fahrzeugen muss darauf geachtet werden, dass die Lenkspurstangen und der Stabilisator genug Abstand zur Karosserie haben. Mindestabstand 5,0mm. Nötigenfalls ist diese in diesen Bereichen nachzuarbeiten.
131 Bei Fahrzeugen mit ABS muss eine separate Befestigung für die ABS-Kabel geschaffen werden.
132 Die Höhenveränderung der Hinterachse kann über das Verstellen der Drehstabfedern erreicht werden.
135 Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 58mm betragen.
138 Nicht für Fahrzeuge mit langem Radstand.
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139 Nur für Fahrzeuge bis 2,5 ltr Diesel oder Turbodiesel Motoren.
156 Nur für Fahrzeuge mit ESP-System.
164 HA- Dämpfer sind nicht in der Härte einstellbar. Es werden Sportstossdämpfer mit härterer Dämpfercharakteristik geliefert.
170 Nur für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.).
180 An der HA werden Gelenkstangen zur Verstellung der Höhe geliefert. Die serienmässige Luftfeder wird beibehalten.
181 Nicht für Fahrzeuge mit ESP-System.
182 Untere Befestigungsschraube am HA- Dämpfer 10mm.
183 Untere Befestigungsschraube am HA- Dämpfer 14mm.
184 Bei Fahrzeugen mit EDC bzw. 8 Zylinder Motorisierung sind zusätzliche Anbauteile des Kfz Herstellers notwendig: Für die VA: BMW Teile-Nr.: Bis Bj. 09/97 BMW Rep. Satz 31 35 2 298 910; Ab Bj. 09/97 BMW Rep. Satz 31 35 2 298 911. 

Für die HA (nur Limousine): BMW Teile-Nr. Stützlager 33 521 091 710 + Stütztopf 33 521 090 282 + Scheibe 33 521 092 986 + Schutzrohr 31 331 137 932 + Elastomere 33 531 091 031
185 An der HA werden Sportstossdämpfer und Gelenkstangen zur Verstellung der Höhe geliefert. Die serienmässige Luftfeder wird beibehalten.
186 Um bei maximaler Tieferlegung die Mindesthöhe der vorderen Fahrtrichtungsanzeiger (350mm) bzw. des Tagfahrlichts (250mm) gemäss StVZO zu gewährleisten müssen diese gegebenenfalls entsprechend umgerüstet werden.
187 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung DCC ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510141.
188 Bei Fahrzeugen die mit Audi magnetic ride ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510124.
189 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510144.
190 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510180.
191 Nur für Fahrzeuge mit Luftfederung. Das Fahrzeugniveau muss in der Vertragswerkstatt eingestellt werden.
192 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510145.
193 Fahrzeuge die an der HA mit zwei Blattfedern pro Seite ausgerüstet sind müssen auf eine Blattfeder umgerüstet werden. (bis Mod.2015; VW Teile Nr.: Blattfeder 2K5511151N; ab Mod.2015; VW Teile Nr.: Blattfeder 2K5511151AA).
194 Die angegebene Tieferlegungsrate kann unter Umständen abweichen. Die Fahrzeuge werden ab Werk mit verschieden hohen Feder-Gummiunterlagen an der Hinterachse ausgeliefert. 

Die max. erreichbare Tieferlegung wird durch die Verwendung der 5mm Feder- Gummiunterlagen an der Hinterachse realisiert. 
Die Tieferlegungsrate kann durch die Verwendung von 5, 9, 13 oder 17mm Gummis entsprechend variiert werden (die Gummiunterlagen sind nur als Originalteil erhältlich).

195 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510175 (nicht OPC) / 68510228 (nur OPC).
196 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510213.
197 VA- Federbein mit unteren Befestigungsschrauben M10.
198 VA- Federbein mit unteren Befestigungsschrauben M12.
199 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510253.
200 Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker- Hinterachse (Einzelradaufhängung).
201 Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
202 Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers. KW Nr. 68510021.
203 Nicht für Fahrzeuge mit kpl. Federbein an der Hinterachse. Hier sind Feder und Dämpfer getrennt angeordnet.
204 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510212.
205 Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig. (Fiat Teile-Nr.: Stützlager 7775940 + Hülse 7795259 + Tellerscheibe 7795260)
206 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510314.
207 Nicht für Fahrzeuge mit Xenon - Hauptscheinwerfer.
207a Fahrwerke, nicht für Fahrzeuge mit Xenon - Hauptscheinwerfer. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.
208 Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig (beim Fiat Bravo/Brava nur an Fahrzeugen mit serienmässigem Sportfahrwerk). (Fiat Teile-Nr.: Stützlager 00046469709 + Fangtopf 00046448102).
209 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510342.
210 Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers. KW Nr. 68510065.
211 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510370.
212 nur für Fzg. ohne Aktivlenkung, nur Fzg. mit geradem Stabi ohne Mitteletage
213 nur für Fzg. mit 5-Loch Radanbindung
214 nur für Fahrzeuge mit Stabianlenkung am vorderen unteren Querlenker
215 nur für Fzg. mit 4-Loch Radanbindung
216 Bei Fahrzeugen mit PASM-Regelung muss die PASM-Regelung gemäss der Anleitung stillgelegt werden.
217 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510148.

HA-Stossdämpfer hat zur Höhenveränderung eine Nutenverstellung.
218 Bei ST XA HA-Dämpfer ohne Härteverstellung
219 Nicht für Fahrzeuge mit serienmässigem Lift System
220 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510426
221 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510440
222 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510358
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223 Bei Fahrzeugen welche eine Koppelstange länger als 290mm verbaut haben muss diese ausgetauscht werden. Kia Teilenummer 54830A 6000
224 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510462
225 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510228
226 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510424
227 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510119
228 Nur für Fahrzeuge mit VA-Stossdämpferdurchmesser 50mm (nicht 48,5mm) / Federbein Klemmdurchmesser 53mm
229 Nur für Fahrzeuge mit VA-Stossdämpferdurchmesser 48,5mm (nicht 50mm)
230 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510476
231 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68511059
232 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510301
233 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68511079.
234 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68511074.
235 Bei Verwendung des Stabilisators in Kombination mit Gewindefahrwerken, deren Stabihalter tiefer angeschweisst ist als beim Serienfahrwerk, müssen zusätzlich Koppelstangen Nr. 68511080 bestellt werden.
236 VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschliesslich mit Seriendämpfern verwendet werden)
237 Nur für Fahrzeuge mit VA-Stossdämpferdurchmesser 50mm (nicht 48,5mm) / Federbein Klemmdurchmesser 53mm
238 Nur für Fahrzeuge mit VA-Stossdämpferdurchmesser 48,5mm (nicht 50mm)
239 Nur VA höhenverstellbar (Federn + Höhenverstellung), HA Tieferlegung erfolgt mittels serienmässiger Luftfederung
240 Nur für Fahrzeuge mit Augenbefestigung an der Vorderachse
241 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510486
242 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510457
243 Bei erhöhten Rad-Sturz Werten an der Vorderachse empfehlen wir die stufenlos einstellbare Sturzkorrektur mit der Artikelnummer 68511125
244 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510390
245 Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers. KW Nr. 68510131.
246 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäss der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68511129
VA Vorderachse
HA Hinterachse

CODES  francais

0 Ce jeu comporte une expertise partielle du TÜV. Réception individuelle nécessaire en vertu de l’art. 21. Expertise.
1 Kits de ressorts: à utiliser uniquement avec des amortisseurs courts.
2 Pas pour les véhicules: Kombi, Variant, Turnier, Touring, Caravane,…
3 Pas pour les véhic à quatre roues directrices.
4 Pas pour les véhic. (4WD, 4x4, 4Motion, etc.).
6 Pas pour les véhic avec réglage amortisseur électronique.
6a Suspensions pas pour les modèles équipés du système EDC, veuillez utiliser notre kit ressorts seulement.
7 Le cas échéant, les limiteurs de butée avant doivent être remplacés. Il faut pour cela utiliser les limiteurs de butée OE suivants : 1K0412303F.
8 Pas pour véhicules avec 16V/20V/24V et moteurs RSI.
9 Le kit ressort ne contient pas de ressorts arrière.
10 Pas pour les véhicules à Audi magnetic ride.
11 Pas pour les véhic. à régulation de niveau.
11a Sauf pour les véhic avec contrôle de niveau automatique, utilisez notre kit de ressort.
14 Pour les véhicules équipés de suspension sport d’origine, un kit ressorts seul est à proscrire, utiliser des kits complets uniquement.
16 Sauf véhicules équipés de suspension sport d’origine.
18 Le kit ressort ne contient que les deux ressorts arrière. 
19 Sauf modèles V-Tech. 
20
21 Pas pour véhicules avec moteurs à gaz.
25 Ce jeu comporte une expertise partielle du TÜV. Réception individuelle nécessaire en vertu de l’art. 21. Expertise.
27 Si les clignotants avant sont trop bas; il faut -utiliser baguette pare choc Fiat Nr. 46 226 698.
30 Le taux de rabaissement indiqué peut varier. Les véhicules sont livrés d'usine avec différents supports gomme pour les ressorts. 

Le rabaissement max. est réalisé par l'emploi de picots gomme de ressort à 1 point sur l'essieu avant et l'essieu arrière. 
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Le taux rabaissement peut être varié suivant l'utilisation de picots gomme à 3 ou 5 points (ces gommes sont  uniquement livrables en pièces d'origine). 
31 Le rabaissement donné peut varier de plus ou moins 25 mm en fonction de l’équipement.
32 VR6 : ces modèles sont homologués uniquement sans climatisation. 
37 Les hauteurs de rabaissement données peuvent varier. Les véhicules sont équipés d’usine avec des caoutchoucs de ressorts sur l’essieu arrière. 

Le rabaissement maximal peut être atteint en utilisation un caoutchouc spécifique pour le ressort arrière, sans encoche. La hauteur de rabaissement peut varier suivant l’utilisation de caoutchoucs avec une ou deux encoches. 
(Les caoutchoucs ne sont disponibles qu’auprès du constructeur du véhicule).

39 Sauf modèles CTI/GTI/GLI/GTE/GLE/GSI.
40 Seulement l’essieu avant réglable en hauteur, des ressorts de surbaissement amortis. livrés pour l’essieu arrière.
41 Seulement l’essieu avant réglable en hauteur, amortis. sportifs livrés pour l’essieu arrière, le régl. de la hauteur des essieux a lieu via le régl. ressorts à barre de torsion.
42 Combin. en série de roues/pneus, le cas échéant, des élargissements de la voie nécessaires.
44 Uniquement pour jambes de force, diamètre extérieur 45 mm. (Peut être mesuré sur le véhicule). 
45 Uniquement pour jambes de force, diamètre extérieur 51 mm. (Peut être mesuré sur le véhicule). 
46 Ensemble spécial pour véhicules avec réglage d’assiette.  La hauteur est égalisée par le réglage du capteur de niveau. 
48 La charge d’essieu maximale admise est réduite à la valeur entre guillemets.
52 Sauf cabriolet/convertible. 
54 Pas pour les véhicules avec équipement complet.
55 Uniquement pour les véhicules avec équipement complet.
57 Pas pour véhicules avec boîte automatique ou transmission DSG.
59 Uniquement modèles équipés de suspensions sport d’origine. 
65 Sauf pour les véhic à suspension pneumatique.
66 Pas pour véhicule avec « version tous chemins, fun ou cross ».
70 Nous vous conseillons de vérifier les distances du centre de la roue au bord de l’aile avant et après le montage des ressorts. 

En effet, cette distance peut être très différente à l’avant et à l’arrière, ce qui peut donner l’impression après le montage, que le pourcentage ne correspond pas aux données du catalogue. 
71 Voitures avec dia 55mm à l’amortisseurs avant.
72 Voitures avec dia 50mm à l’amortisseurs avant.
73 Amortisseurs AR avec montage en œillet.
75 Sur les véhicules équipés de deux ressorts à lame par côté sur l‘EAr, il faut supprimer un ressort. (n° pièces VW ressort à lames 2K0 511 151 N pour Caddy, n° pièces ressort à lames 2K3 511 151 E pour Caddy Maxi) 

77 Amortisseurs AR avec montage en chape.
78 Coupelles de ressort de train AV réglables en hauteur grâce à la bague d'écartement.
80 Uniquement pour véhicules 2 et 3 portes. 
81 Uniquement pour véhicules 4 et 5 portes. 
85 Sauf moteurs turbo essence. 
90 Le rehaussement de l’essieu avant ne doit être utilisé qu’avec un rehaussement de l’essieu arrière.
91 N’est adapté qu’aux véhic. à arbre standard (voir rem. 121).
92 Rondelles d’écartement avant uniquement pour véhicules avec diamètre du tube d’amortisseur de 47 mm (OE).
93 Sur les véhicules équipés en série d'un amortisseur Nivomat, seul le châssis sport peut être utilisé. L'amortisseur Nivomat est remplacé par l'amortisseur sport inclus à la livraison.
94 Rondelles d’écartement avant uniquement pour véhicules avec diamètre du tube d’amortisseur de 51 mm (ST suspensions).
96 Pas pour véhicules à partir de l’année 2004 avec équipement 16 pouces d’usine. 
97 Sauf modèles G 40.
99 Sur les véhicules avec un rabaissement d’usine, le rabaissement indiqué est réduit dans la mesure du rabaissement d’usine. 
102 Sur les suspensions ou les amortisseurs EAv pour les véhicules dès modèle 2002, les appuis des ressorts EAv doivent être échangés contre de nouveaux appuis de ressorts, Audi, pièces n°  4D0 412 107B . 
112 En raison du type de construction spécifique des véhic., le réglage de la caractéristique d’amortis. n’est possible qu’à l’état démonté; grâce à une modification, il est souvent pos-sible de rétablir cette caractéristique d’équipem.
115 Sur les suspensions un rabaissement dès 45mm, le stabilisateur doit être changé pour assurer le libre fonctionnement du cardan droit. 

Kit de rééquipement pour véhicules sans phares principaux Xenon, No d'art. 685 50 006. Kit de rééquipement pour véhicules avec phares principaux Xenon, No d'art. 685 50 007
120 L’espacement entre les deux pattes de fixation inférieures 72mm.
121 Pour surbaissement examiné, max. le Stabi doit être rééquipé: sans les phares principaux de xénon no.art. 685 50 000, avec xénon no.art. 685 50 005; 

alternativement avec des véhic barre d'accouplement motorisés plus faiblement no.art. 685 50 008 utiliser.
122 Sur les modèles munis de feux antibrouillard, ceux-ci doivent être rendus inutilisables (retirer les ampoules et le culot).
123 Sauf pour modèles avec équipement spécial lourd comme « Camper » ou « Westfalia » ou exécutions spéciales. 
124 Pour tous les véhicules fabriqués avant le 06.92 ont roulements dôme sont utilisés: BMW n° alier support 31336764947; rondelle 31 331 116 983; mère 31 331 110 196.
128 Aux jambes de force EAv l’entr’axe des trous de la fixation inférieure doit être de 52mm. 
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130 Retouches nécessaires si la barre de connexion de direction et le stabilisateur ne sont pas éloignés d'au moins 5 mm de la carrosserie.
131 Pour les modèles avec ABS, le câble ABS doit être monté séparément. 
132 A l'arrière, le réglage de la hauteur se fait en réglant la barre de torsion. 
135 Aux jambes de force AV. l’entraxe des trous de la fixation inférieure doit être de 58mm.
138 Pas pour véhicules avec empattement long. 
139 Uniquement pour véhicules jusqu’à 2,5 l diesel ou turbodiesel. 
156 Uniquement pour modèles équipés de l’ESP. 
164 Amortis. d’essieux arrière non régl. amortis. sportive d’amortis. moins souple sont livrés.
170 Seulement pour véhic. 4WD, 4x4, 4Motion, etc.
180
181 Pas pour les véhicules avec système ESP.
182 Vis de fixation inférieure de l’amortisseur -arrière 10mm.
183 Vis de fixation inférieure de l’amortisseur -arrière 12mm.
184 Nécessaire pour les véhicules avec des pièces supplémentaires d’EDC: BMW n°, EAv: palier support 31331091709, disque 31331116983, manchette 31331110196; 

EAr: palier support 33521091710, tête d'appui 33521090282, rondelle 3352109 986, tube protecteur 31331137932, élastomère 33531091031.
185 Pour réglage de hauteur du train AR, les amortisseurs sport et les tiges articulées sont livrés; suspension pneumatique de série conservée.
186 Au maximum de descente et les feux de jour sont à l’avant et à convertir, car en dehors du code de la route.
187 Pour les véhic. avec Electronic Continuous Damping Control (CDC) nécessaires Désactivation conformément aux instructions; electronics Kit pour le déclassement n° 68510141.
188 À AUDI magnetic ride nécessaires conformément à la désactivation manuelle; electronics Kit pour le déclassement n° 68510124.
189 Pour les véhic. avec contrôle électron. de la désactivation d’amortissement nécessaires selon le manuel; electronics kit pour le déclassement KW n° 68510144.
190 Pour les véhic. avec contrôle électron. de la désactivation d’amortissement nécessaires selon le manuel; electronics kit pour le déclassement KW n° 68510180.
191 Uniquement pour les véhicules avec suspension pneumatique. Le niveau du véhicule doit être réglé dans le garage agréé.
192 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510145.
193 Sur les véhicules équipés de deux ressorts à lame par côté sur l‘EAr, il faut supprimer un ressort. (n° pièces VW ressort à lame 2K0 511 151 N).
194 Le taux d'abaissement indiqué peut différer selon les circonstances. Les véhicules sont livrés au départ de l'usine avec différentes hauteurs de rondelles en caoutchouc pour ressorts sur l'essieu arrière.

 L'abaissement maximal est atteint en utilisant des rondelles en caoutchouc pour ressorts de 5 mm sur l'essieu arrière. Le taux d'abaissement peut varier si des rondelles de 5, 9, 13 ou 17 mm sont utilisées 
(les rondelles en caoutchouc sont disponibles uniquement en pièces d'origine).

195 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreurt KW n° 68510175 (non OPC) / 68510228 (seulement OPC).
196 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510213.
197 Jambe de force EAv avec trous de fixation inférieurs M10.
198 Jambe de force EAv avec trous de fixation inférieurs M12.
199 Pour les véhic. avec contrôle électron. de la désactivation d’amortissement nécessaires selon le manuel; electronics kit pour le déclassement KW n° 68510253.
200 Uniquement pour les véhicules avec essieu arrière multibras (suspension à roue indépendante).
201 Uniquement pour les véhicules avec essieu arrière à poutre de torsion (essieu rigide).
202 Pour le réglage de carrossage sur l'essieu ar, d’utiliser le bras de suspension réglable KW, KW n° 68510021.
203 N’est pas prévu pour véhicule avec jambe de force couplée. Ressorts et amortisseurs disposés séparément.
204 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510212.
205 Des pièces de montage supplémentaires du fabricant du véhicule sont nécessaires. (Numéro de pièces Fiat : palier de support 7775940 + manchon 7795259 + rondelle élastique bombée 7795260).
206 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510314.
207 Pas pour véhicules avec projecteurs au xénon.
207a Châssis, pas pour véhicules avec projecteurs au xénon. Veuillez utiliser notre jeu de ressorts.
208 Des pièces de montage supplémentaires du fabricant du véhicule sont nécessaires (pour la Fiat Bravo/Brava uniquement sur les véhicules avec châssis sport de série). 

(Numéro de pièces Fiat : palier de support 00046469709 + coupelle de ressort 00046448102).
209 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510342.
210 Pour la correction de la chasse au niveau de l’essieu arrière, nous recommandons d’utiliser le bras oscillant transversal réglable KW. N° KW 68510065. 
211 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510370.
212 Seulement pour voiture sans pilotage active, seulement voiture avec stabilisateur tout droit sans étage moyen.
213 Seulement pour voiture avec connexion de roue 5-trou.
214 Seulement pour voiture avec liaison stabilisateur à l'avant inférieurs wishbone.
215 Seulement pour voiture avec connexion de roue 4-trou.
216 Pour les véhicules équipés du Système PASM, le PASM doit être désactivé selon les instructions du fabricant.
217 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510148.
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218 Pour les ST XA Amortisseurs arrière sans réglage de dureté.
219
220 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510426.
221 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510440.
222 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510358.
223 Chez les voitures avec des barres d’attelage plus longue que 290mm on doit remplacer. Numéro de pièce KIA 54830A 6000.
224 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510462.
225 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510228.
226 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510424.
227 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510119.
228 Uniquement pour véhicules avec jambes de force avant de 50mm (pas 48.5mm) / Diamètre appui du ressort 53mm .
229 Uniquement pour véhicules avec jambes de force avant de 48.5mm (pas 50mm).
230 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510476.
231 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68511059.
232 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510301.
233 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68511079.
234 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68511074.
235 Lors du changement des barres stabilisatrices en combinaison avec les combinés filetés, étant donné que les supports de biellettes sont plus bas que sur les suspensions d’origine, il faut commander en supplément des biellettes Nr. 68511080.
236 EAv + Ear réglables en hauteur (kit avec ressorts EAv+EAr réglables en hauteur, utiliser des amortisseurs de série)
237 Uniquement pour véhicules avec jambes de force avant de 50mm (pas 48.5mm) / Diamètre appui du ressort 53mm .
238 Uniquement pour véhicules avec jambes de force avant de 48.5mm (pas 50mm).
239 Seulement EAv réglable en hauteur (ressorts+réglage de la hauteur), rabaissement de l’EAr avec amortisseur pneumatique de série.
240 Uniquement pour les véhicules avec fixation à fourche sur l'essieu avant.
241 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510486.
242 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510457.
243 En cas de valeurs de élevées de carrossage sur l'essieu avant, nous conseillons le montage de barres réglables de carrossage avec le numéro d'article 68511125.
244 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68510390.
245 Pour la correction de carrossage sur l'essieu arrière, nous recommandons les bras réglables KW Nr. 68510131.
246 Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreur KW Nr. 68511129.
VA essieu avant
HA essieu arrière


